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		Керівнику організації /
начальнику служби маркетингу





ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» пропонує Вам розглянути запит та повідомити про можливість постачання у 2-3кв 2023р. наступної продукції: 
	№ лоту
	Найменування ЗІЗ
	Загальні характеристики/
мінімальні вимоги
	Од. вим.
	травень
 2 кв.
2023р.
	липень
3 кв.
2023р.

	5
	Рукавички трикотажні з точковим покриттям ПВХ 
ДСТУ EN 420:2017
ДСТУ EN 388:2017
	Рукавички трикотажні з в'язаними манжетами та обточеними тасьмою та точковим покриттям.
Довжина: від 230 мм (мінімум) до 270 мм.
Основа: бавовняний трикотаж (50%) та поліефір (50%) з антибактеріальною обробкою.
Покриття: ПВХ або нітрилбутадієн.
Маркування ДСТУ EN 388:2017: 214X.
Температурний режим: від мінус 5 до 45 °С.
	пара
	100
	100

	6,1
	Рукавички з полімерним покриттям 
ДСТУ EN 420:2017
ДСТУ EN 388:2017
	Рукавички п'ятипалі шиті із трикотажного полотна, з приточними крагами та повним полімерним покриттям.
Довжина: 260-320 мм.
Основа: подвійна м'яка трикотажна підкладка типу «джерсі» з антибактеріальною обробкою.
Покриття: нітрилбутадієнове.
Маркування ДСТУ EN 388:2017: 4221.
Температурний режим: від мінус 20 до 45 °С.
	пара
	200
	200

	7,1
	Рукавички неопренові 
ДСТУ EN 420-2017
ДСТУ EN 388:2017
	Рукавички подовжені неопренові п'ятипалі на бавовняній основі з рифленням на долонній частині, кислотощелочестойкие до 99% по кислоті і 90% по лугу. Довжина: не менше ніж 300 мм; Товщина матеріалу: 0,75 мм.
Основа: бавовняна основа з антибактеріальною обробкою. Матеріал: 100% ізопреновий каучук (неопрен). Відсутність протеїнів (гіпоалергенність).
Маркування: ДСТУ EN 388:2017: 3121. ДСТУ EN 374:2005: AKL.  Температурний режим: від мінус 20 до 45 °С.
	пара
	85
	70

	10,2
	 Краги брезентові  для захисту від підвищених температур і розплавленого металу ГОСТ 12.4.010-75
	Рукавиці однопалі подовжені з крагами з брезенту, що має вогнетривке просочення.
Виготовлення за типом "Е" ГОСТ 12.4.010-75.
Щільність брезента щонайменше 550 г/м².
Просочення: ВП."
	пара
	80
	343

	12,2
	Рукавиці брезентові антивібраційні 
ГОСТ 12.4.010-75
ГОСТ 12.4.002-97
	Рукавиці антивібраційні, однопалі.
Виготовлення за типом "В" ГОСТ 12.4.010-75.
Щільність брезента – не менше 500 г/м².
Поролон товщиною не менше 10 мм.
	пара
	50
	50

	13,2
	Рукавички гумові - технічні 
ДСТУ EN 420-2017
ДСТУ EN 388:2017
	Рукавички п'ятипалі плівкові з напиленням із внутрішньої сторони та рифленням на долонній частині.
Довжина: щонайменше 305 мм.
Товщина: щонайменше 0,30 мм.
Основа: 100% натуральний латекс.
Напилення: бавовняне волокно з антибактеріальною обробкою. Відсутність протеїнів (гіпоалергенність).
	пара
	50
	50

	17,1
	Рукавички для лабораторних робіт латексні 
ДСТУ EN 420-2017
ДСТУ EN 16523-1:2018
	Рукавички п'ятипалі плівкові.
Довжина: не менше ніж 240 мм.
Товщина: не менше ніж 0,12 мм.
Матеріал: латекс.
Відсутність протеїнів (гіпоалергенність).
	пара
	43
	43

	18,1
	Рукавиці для захисту від підвищених температур та розплавленого металу (вачеги) 
ДСТУ EN 420:2017
	Рукавиці, виготовлені з шинельного сукна з вогнетривкою обробкою. Нитки повинні мати вогнетривку обробку або виконані з вогнестійких матеріалів. Захисне покриття зі шкіряного спилка нашивається термостійкими нитками як з внутрішньої, так і з тильних сторін кисті.Не допускається суттєва деформація спилка внаслідок впливу підвищених температур. Мінімальна товщина спилка – 1,7 мм.
	пара
	200
	200

	19,1
	Рукавиці брезентові з брезентовим налодонником 
ДСТУ EN 420:2017
	Рукавиці однопалі з подвійним наладонником з брезентових вітрин, що мають вогнетривке просочення.
Виготовлення за типом "В" ГОСТ 12.4.010-75.
Щільність брезента щонайменше 500 г/м².
	пара
	500
	500

	19,2
	Рукавиці комбіновані ДСТУ EN 420:2017
	Рукавиці бавовняні однопалі з подвійним наладонником із брезентових вітрин.
Виготовлення на кшталт "В" ГОСТ 12.4.010-75.
Щільність брезента – не менше 500 г/м².
Щільність бавовняної тканини – не менше 270 г/м².
	пара
	2000
	2000

	31,2
	Окуляри захисні закриті з непрямою вентиляцією ДСТУ EN 166:2017
	Окуляри, що складаються з корпусу, хімічно стійкої панорамної лінзи з полікарбонату або ацетату, обтюратора, що забезпечує щільне прилягання до обличчя, та наголовної стрічки з регулюванням довжини за розміром. Лінзи окулярів повинні повністю виключати оптичне спотворення та відповідати оптичному класу 1. Окуляри повинні мати:
- отвори для забезпечення непрямої вентиляції у підочковому просторі; - Мінімальна вага (не більше 130 г); - спеціальні покриття, що захищають лінзи від подряпин/запітніння; - маркування оправи/лінз.
	шт
	0
	60

	33
	Окуляри захисні від випромінювань закритого типу (ступінь затемнення 3DIN, 5DIN) ДСТУ EN 172:2005
	Окуляри, що складаються з термостійкого корпусу, світлофільтра з полікарбонату, обтюратора,
забезпечує щільне прилягання до обличчя, та термостійкої наголовної стрічки з регулюванням довжини за розміром.
Окуляри можуть мати конструктивні елементи для кріплення щитка для захисту обличчя,
отвори для забезпечення непрямої вентиляції простору під панорамним світлофільтром.
Можлива конструкція подвійних закритих окулярів із відкидними світлофільтрами.
Лінзи окулярів повинні повністю виключати оптичне спотворення та відповідати оптичному класу 1.
Окуляри повинні мати: - Мінімальна вага;
- спеціальні покриття, що захищають лінзи від подряпин/запітніння.
	шт
	0
	30

	34,1
	Окуляри захисні козиркові (для захисту від випромінювань) ОК1-П-3 ДСТУ EN 166:2018
	Окуляри, що складаються з термостійкого корпусу, світлофільтру з полікарбонату та кріплення на козирок каски. Тип окулярів – ОК1. Тип світлофільтра окулярів – за заявкою підприємства.
	шт
	10
	10

	34,2
	Окуляри захисні козиркові (для захисту від випромінювань) ОК1-П-4 ДСТУ EN 166:2018
	Окуляри, що складаються з термостійкого корпусу, світлофільтру з полікарбонату та кріплення на козирок каски. Тип окулярів – ОК1. Тип світлофільтра окулярів – за заявкою підприємства.
	шт
	0
	20

	35,2
	Щиток захисний лицьовий від теплового випромінювання з кріпленням на каску ДСТУ EN 166:2018
	Щиток із кріпленням на каску, що складається з прозорого корпусу з полікарбонату або ацетату.
Товщина полікарбонату має бути не менше 1 мм.
Стійкість до короткострокового впливу високих температур +1400°С і вище.
	шт
	0
	43

	35,3
	Щиток защитный лицевой сетчатый с креплением на каску ДСТУ EN 166:2018
	Щиток з кріпленням на каску, що складається з екрану з нержавіючої сітки, обшитий по краю вініліскожей.
Можлива комплектація додатковим прозорим захисним склом триплекс і окулярами з затемненням П3 або П4.
	шт
	0
	28

	38
	Щиток захисний для зварювальника ДСТУ EN 175:2001
	Щиток, що складається з корпусу, виготовленого з непрозорого термостійкого пластику, з наголовним кріпленням, з наголовним або кріпленням на каску, в якому встановлений змінний світлофільтр (8DIN-13DIN). Тип кріплення щитка: на замовлення підприємства.
	шт
	0
	42

	50
	Рукавички діелектричні  ГОСТ 12.4.002-97 
	Рукавички п'ятипалі, безшовні, плівкові з гладкими зовнішніми та внутрішніми поверхнями. Товщина від 1,3 мм до 3,00 мм. Рукавички повинні мати не меньше 1 клас захисту для робіт при різних робочих напругах (від 500 вольт до 36 000 вольт).
	пара
	10
	10


Перелік позицій, характеристики та орієнтовна кількість зазначено у Додатку 6.3.
При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищезгаданої продукції,
прошу сформувати Вашу відповідь у вигляді заповненої таблиці Додаток 6.3 (додається до листа) із зазначенням цін на запропоновані позиції на ім'я начальника відділу конкурентних процедур дирекції з постачання Решетнікова Петра В'ячеславовича
Вашу відповідь у форматі Excel та у сканованому вигляді з підписом та печаткою прошу надіслати на e-mail: Alla.Sokovets@dmz-petrovka.dp.ua ,
у строк не пізніше 12.04.2023 р. включно
із зазначенням наступної інформації:
1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ;
2. Форма оплати (пріоритетно – 100% відстрочка платежу min 60 к. дн.);
3. Базис постачання, згідно з ІНКОТЕРМС 2010 (пріоритетно CPT/DDP, склад Покупця);
4. Строк постачання продукції;
5. Виробник продукції;
6. Статус Вашої організації щодо виробника.

	Звертаю Вашу увагу на те, що процедура вибору Постачальника буде проводитися в один етап. Прохання в комерційних пропозиціях вказувати мінімально-рентабельні для Вашої компанії ціни з максимально можливим відстроченням платежу.

З повагою,
Начальник відділу конкурентних процедур
Дирекції з постачання ПрАТ «ДМЗ»			П.В. Решетніков

Соковець Алла Анатоліївна
Дзвінки через Viber / Telegram (097) 295-22-15
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