	1.1
	Подача, м3/час:
	125

	1.2
	Напор, м. ст. ж:
	32

	1.3
	Давление на входе, бар:
	3,5кгс/см²

	1.4
	Давление на выходе, бар:
	

	1.5
	Кавитационный запас, м:
	4

	1.6
	Тип насоса 

(или отечественный аналог):
	АХ125-100-315Е-СД У2

	1.7
	Глубина погружения 

(для вертикальных насосов), м:
	---------------------------------

	2.
	Перекачиваемая среда:
	Агрессивная

	2.1
	Химический состав:
	Н2SO4 (NH4)2 SO4

	2.2
	Содержание твердых частиц:

% (об./масс.):
	                      До 80

	2.2.1
	Их наименование


	Прозрачные кристаллы правильной ромбовидной формы
	2.2.2
	Размеры, мм.

 
	0,5-1,2

	2.3
	Температура, (С:
	+70
	2.4
	Плотность кг/м3:
	1830

	2.5
	Вязкость, сСт:
	_____________
	При температуре, (С:


	_____________

	2.6
	Упругость паров жидкости, бар:
	------------------------------------------------

	3
	Уплотнение вала:
	

	4
	Условия установки: в помещ

под навесом

на улице 
	Tmax
	40
	Tmin
	30
	(С

	4.1
	Окружающая среда :
	

	4.2
	Требования по взрывозащите:
	Для взрывоопасных производств

	4.3
	Затворная/ охлаждающая /обогревающая жидкость:
	--------------------------------------------

	4.4
	Обвязка, API 610:
	                          

	5
	Привод:
	электродвигатель

	6
	Требуемые КИП:
	-------------------------------

	7
	Количество насосов:
	1 шт.

	8
	Примечания:    материал проточной части и рабочего колеса 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88

	
	


Опросной лист

